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Wprowadzenie
PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

Schodnia przeciwbieżna Schodnia współbieżna

1 Podstawka śrubowa UJB

2 Słupek podstawy UVB 24

3 Rygiel UH 300

4 Rygiel UH 150

5 Słupek UVR 300

5a Słupek UVR 200

6 Schody UAS 75x300/200

7 Poręcz schodów UAG

8 Poręcz schodów UAH

9 Podest UDI 25x300

10 Zakotwienie - komplet na 1 poziom 

 zakotwienia 

Przegląd elementów systemu
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Wprowadzenie

PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

Określenie pojęć
Ilekroć w niniejszej dokumentacji jest 
mowa o:
a) deskowaniu – rozumie się przez to 

urządzenie do robót budowlanych sta-

nu surowego w postaci tymczasowej 

konstrukcji składającej się z płyt, ele-

mentów nośnych, łączników i innych 

elementów użytkowych (np. balustra-

dy, obarierowania), używane przy wy-

konywaniu monolitycznych konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, służące do 

nadania odpowiednich kształtów 

mieszance betonowej, podtrzymania 

zbrojenia w czasie betonowania oraz 

do utrzymania mieszanki betonowej 

do czasu jej stwardnienia i uzyskania 

wymaganej wytrzymałości,

b) rusztowaniu – rozumie się przez to 

tymczasową konstrukcję budowlaną,  

z której mogą być wykonywane prace 

na wysokości, służącą do utrzymania 

osób, materiałów i sprzętu oraz do  

zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości ludzi i przedmiotów,  

a w przypadku rusztowania podporo-

wego służącą również do rektyfikacji, 

podtrzymywania i zabezpieczania 

przed zmianami położenia deskowania 

lub wcześniej sprefabrykowanych  

elementów konstrukcyjnych,

c) instrukcji montażu – rozumie się przez 

to wytyczne opracowane przez produ-

centa systemów PERI (lub jego 

upoważnionego przedstawiciela), 

określające podstawowe wymogi  

bezpiecznej eksploatacji,  

a w szczególności montażu i demontażu,

d) projekcie technologicznym PERI – ro-

zumie się przez to indywidualne, opi-

sowo-graficzne opracowanie, wykona-

ne przez technologa PERI, określające 

zasady poprawnego i bezpiecznego 

zastosowania systemów PERI,  

w szczególności dla niestandardowych 

rozwiązań; projekt taki powinien 

zapewniać bezpieczne przejęcie 

obciążeń (roboczych, konstrukcyjnych, 

materiałowych itp.) przez konstrukcję 

systemów PERI oraz przekazanie tych 

obciążeń na otoczenie (inny element 

konstrukcji budowlanej, podłoże itp.); 

w przypadku gdy projekt technologicz-

ny PERI opisuje niestandardowe za-

stosowanie rozwiązań systemowych 

PERI, stanowi on wówczas podsta-

wowy dokument określający zasady 

bezpiecznego użytkowania; nie zwalnia 

to jednak użytkownika od stosowania 

się do wytycznych zawartych  

w instrukcjach montażu i dokumen-

tacjach techniczno-ruchowych dla 

systemów PERI zastosowanych  

w takim projekcie, 

e) montażu – rozumie się przez to wy-

konanie przez wykonawcę montażu 

czynności określonych w niniejszej do-

kumentacji lub instrukcji montażu,  

a w szczególnym przypadku w projek-

cie technologicznym PERI, mających 

na celu połączenie w jedną 

konstrukcyjną całość uprzednio przy-

gotowanych elementów systemów 

PERI, z zastosowaniem niezbędnych 

połączeń,

f) eksploatacji – rozumie się przez to 

bezpieczne składowanie, przemiesz-

czanie i stosowanie systemów PERI 

w miejscu użytkowania, zarówno  

w fazie ich magazynowania jak również 

w trakcie montażu, użytkowania  

i demontażu, które powinny odbywać 

się zgodnie z instrukcją montażu, 

dokumentacją techniczno-ruchową,  

w szczególnym przypadku z projektem 

technologicznym PERI oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami.  

g) demontażu – rozumie się przez to wy-

konanie przez wykonawcę montażu 

czynności określonych w niniejszej do-

kumentacji lub instrukcji montażu,  

a w szczególnym przypadku projekcie 

technologicznym PERI mających na 

celu rozbiórkę wcześniej wykonanej 

konstrukcji z systemów PERI,  

w kolejności odwrotnej do montażu,  

o ile indywidualne zalecenia nie 

stanowią inaczej,

h) technologu PERI – rozumie się przez 

to osobę posiadającą upoważnienie 

producenta systemów PERI do opra-

cowywania projektów technologicz-

nych PERI z zastosowaniem takich 

systemów oraz do udziału w odbio-

rach technicznych konstrukcji wykona-

nych na podstawie takich projektów, 

i) zamawiającym – rozumie się przez to 

osobę fizyczną lub prawną 

zamawiającą systemy PERI na podsta-

wie zamówienia, dwustronnej umowy 

lub potwierdzonego protokołu odbioru 

systemów PERI; zamawiający 

zobowiązany jest do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa określonych  

w dokumentacji techniczno ruchowej 

oraz obowiązujących przepisach bhp, 

j) kierowniku budowy – rozumie się przez 

to osobę kierującą budową zgodnie  

z wymogami prawa budowlanego,

k) wykonawcy montażu – rozumie się 

przez to kierownika budowy lub 

upoważnionego przez niego wykonawcę 

prowadzącego w miejscu użytkowania 

montaż lub demontaż systemów PERI, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,1

l) użytkowniku systemów PERI– rozu-

mie się przez to kierownika budowy2 

lub upoważnionego przez niego 

wykonawcę  prowadzącego roboty  

(w szczególności roboty budowlane) 

w miejscu użytkowania,1

m) systemach PERI – rozumie się przez 

to elementy deskowań lub rusztowań 

wyprodukowane według technologii 

PERI, posiadające narzucone wymiary 

konstrukcyjne oraz określone parame-

try techniczne; elementy te są przez-

naczone do łączenia ze sobą wg zasad 

określonych w instrukcji lub dokumen-

tacji producenta w docelową, 

tymczasową konstrukcję budowlaną, 

w której wymiary siatki konstrukcyjnej 

są jednoznacznie narzucone przez wy-

miary zastosowanych elementów; 

konstrukcja taka zapewnia bezpieczne 

przejęcie obciążeń (roboczych, kon-

strukcyjnych, materiałowych itp.) oraz 

przekazanie tych obciążeń na otocze-

nie (inny element konstrukcji budo-

wlanej, podłoże itp.),

n) miejscu użytkowania – rozumie się 

przez to teren budowy lub przestrzeń, 

w której prowadzone są jakiekolwiek 

prace z zastosowaniem systemów PERI,

o) dopuszczalnym obciążeniu – rozumie 

się przez to dopuszczalne obciążenia 

robocze, użytkowe lub eksploatacyjne, 

którym można obciążyć element 

systemu PERI lub konstrukcję 

wykonaną z takich elementów; 

określane jest ono na podstawie 

wytrzymałości (nośności) charakte-

rystycznej elementu systemu PERI 

zredukowanej o współczynnik 

bezpieczeństwa obciążenia oraz  

o współczynnik materiałowy 

bezpieczeństwa; w przypadku, gdy  

w aktach, normach lub dokumentac-

jach pojawia się pojęcie nośności no-

minalnej należy ją rozumieć również 

jako obciążenie dopuszczalne.

Niniejsza dokumentacja zawiera  
informacje dotyczące montażu,  

eksploatacji, demontażu oraz trans-
portu i składowania systemów PERI 

w miejscu ich użytkowania.
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D1 Obciążenie użytkowe
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D1.1 Obciążenie schodów UAS  
i podestów UDI 

Dopuszczalne obciążenie użytkowe 

schodów wynosi p = 2,0 kN/m2.

Schody  UAS 75x250/200

lub  UAS 75x300/200

D1.2 Obciążenie schodni 

Schodnia składa się ze schodów usta-

wionych w formie wieży, jeden nad dru-

gim.  

Dopuszczalne obciążenie użytkowe 

schodni wynosi p = 2,0 kN/m2 przy 

maksymalnej długości liniowej schodów 

wynoszącej 20 m.  

W przypadku schodni o długości pola 

3,0 m są to w przybliżeniu 3 poziomy 

schodni (3 x schody UAS, 3 x pomost z 

podestami UDI), natomiast w przypad-

ku schodni o długości pola 2,5 m są to 

w przybliżeniu 4 poziomy schodni (4 x 

schody UAS, 4 x pomost z podestami 

UDI). 

p = 2,0 kN/m2
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E2 Montaż przy użyciu żurawia

Propozycje kolejności montażu schod-
ni przeciwbieżnej.

W tym przypadku montaż schodni doko-

nywany jest montowanymi na poziomie 

terenu segmentami o wysokości 4 m, 

nadstawianymi żurawiem na wcześniej 

utworzoną podstawę schodni. 

Podstawa schodni utworzona jest jako 

pomoc montażowa, na której montowany 

jest segment o wysokości 4 m. Dolne 

schody UAS (6) w segmencie należy za-

montować o 150 cm wyżej na dodatko-

wych ryglach UH (4).

1
5

0
 c

m

PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

Wymagane są dodatkowe elementy: 

4 Rygiel UH 150 2x

Montaż
1. Zamontować rygiel UH 150 w rozecie 

powyżej poziomu bazowego. 

2. Zamontować w piątej rozecie powyżej 

poziomu bazowego rygiel UH 150. 

3. Zamontować schody UAS na ryglach 

UH. Zaczep bezpieczeństwa (który zabez-

piecza schody przed podnoszeniem) 

otwiera się i blokuje po opuszczeniu scho-

dów na rygiel UH.  

4. Osadzić poręcze schodów UAG. 

5. Sprawdzić czy słupki są połączone prze-

tyczkami Ø 48/57 (połączenie na rozciąga-

nie) 

6. Założyć zawiesie pasowe czterocięgno-

we na słupkach pod najwyższymi rozeta-

mi. 

7. Nadstawić segment schodni żurawiem. 

8. Zamontować schody UAS (6) o 150 cm 

poniżej na istniejących ryglach UH 

Czynności po nadstawieniu segmentu:
– obniżyć dolne schody o 150 cm 

– zdemontować niepotrzebne rygle  

UH 150 
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E3 Opcje

Dokumentacja techniczno-ruchowa rusztowania w konfiguracji standardowej

PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

Schodnia przeciwbieżna Schodnia współbieżna

Schodnie mogą zostać uzupełnione opcjonalnie 

lub alternatywnie o dodatkowe elementy jeśli 

wymagają tego lokalne normy lub przepisy.

Alternatywnie dla przetyczki Ø 48/57: 

śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 

M10x70 (nr artykułu 100719).

M10x70

M10x70
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PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI



PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

34

 Nr art. Ciężar kg

001138

001142

226,526

241,986

Nadstawki P schodni z podestem UDI
Nadstawka P schodni z podestem UDI 250 x 150
Nadstawka P schodni z podestem UDI 300 x 150

 L   
 2500   

 3000   

001137

001141

277,736

301,896

Podstawy T schodni z podestem UDI
Podstawa T schodni z podestem UDI 250 x 150
Podstawa T schodni z podestem UDI 300 x 150

 L   
 2500   

 3000   
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 Nr art. Ciężar kg

001140

001144

197,366

216,246

Zwieńczenia schodni z podestem UDI
Zwieńczenie schodni z podestem UDI 250 x 150
Zwieńczenie schodni z podestem UDI 300 x 150

 L   
 2500   

 3000   

001139

001143

136,476

146,656

Nadstawki schodni z podestem UDI Plus
Nadstawki schodni z podestem UDI Plus 250 x 150
Nadstawki schodni z podestem UDI Plus 300 x 150

 L   
 2500   

 3000   
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 Nr art. Ciężar kg

100863   1,020 Zabezpieczenie podstawki UJS
Do zabezpieczania trzpieni Ø 38 mm przed wysu-

waniem się ze słupków podczas przemieszczania 

rusztowania żurawiem. 

Uwaga:
Rozwartość klucza: S 19

138

7067

SW 19

100411   3,420 Podstawka śrubowa UJB 38-50/30 Uwaga:
Z integralną czerwoną nakrętką wirową.

50
5

38
100

150

Ø10

Ø17

35
5

m
in

45
m

ax

30

001044  24,780 Zakotwienie schodni
Do kotwienia schodni PERI UP.  

Kompletny zestaw na jeden poziom zakotwienia. 

.

001145

001146

 30,426

 34,406

Poręcz wieńcząca schodni z podestem UDI
Poręcz wieńcząca schodni z podestem UDI 250
Poręcz wieńcząca schodni z podestem UDI 300

 L   
 2500   

 3000   



PERI UP Rosett Flex Schodnia 75 z podestem UDI

37

 Nr art. Ciężar kg

102860

100009

100012

  7,690

  9,990

 14,700

Słupki UVR
Słupek UVR 150
Słupek UVR 200
Słupek UVR 300

 L   
 1500   

 2000   

 3000   
38

0
N

x
50

0
12

0

L
16

0

16
0

Ø11

Ø13

48,3Ø

117194   3,980 Słupek podstawy UVB 49
Osadzany bezpośrednio na trzpieniu ze stopką. 

Redukuje wysuw trzpieni dzięki rozstawowi rozet 

równemu 25 cm. 

12
0

25
0

11
5

23
5

72
0

Ø11

48,3Ø

16
0

100014   2,470 Słupek podstawy UVB 24
Osadzany bezpośrednio na trzpieniu ze stopką. 

12
0

12
0

23
0

47
0

16
0

Ø11

48,3Ø
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 Nr art. Ciężar kg

400017

400021

400023

400025

400027

  2,710

  4,690

  6,020

  7,340

  8,670

Rygle UH
Rygiel UH 75
Rygiel UH 150
Rygiel UH 200
Rygiel UH 250
Rygiel UH 300

 L X Naklejka
 704 750 biała

 1454 1500 

 1954 2000 biała

 2454 2500 czerwona

 2954 3000 czarna

Uwaga:
Z wytłoczoną długością i kolorową naklejką uła-

twiającą identyfikację.

Rygiel UH można zastąpić ryglem UH Plus.

X

Ø22

L

60
30

125 125

114629

114641

114645

114648

114651

  2,730

  4,710

  6,040

  7,360

  8,680

Rygle UH Plus
Rygiel UH 75 Plus
Rygiel UH 150 Plus
Rygiel UH 200 Plus
Rygiel UH 250 Plus
Rygiel UH 300 Plus

 L X Naklejka
 704 750 biała

 1454 1500 

 1954 2000 biała

 2454 2500 czerwona

 2954 3000 czarna

Uwaga:
Z wytłoczoną długością i kolorową naklejką uła-

twiającą identyfikację.

L
X

125 125
Ø22 60

30

100000   4,610 Słupek głowicowy UVH 100
Do osadzania trzpieni z głowicą. 

38
0

Ø11

48,3Ø

10
00

50
0

12
0

16
0
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 Nr art. Ciężar kg

100981   5,710 Stężenie węzłowe UBK 150/100

1500

10
00

1821

Ø42,4

47

47

100065

100069

  8,050

  9,050

Stężenia ryglowe UBL
Stężenie ryglowe UBL 250/200
Stężenie ryglowe UBL 300/200
Mocowanie w otworach rygli.

 L X Y Naklejka
 3010 2500 2000 czerwona

 3400 3000 2000 czarna

Uwaga:
Z wytłoczoną długością i kolorową naklejką uła-

twiającą identyfikację.

X

Y

Ø42,4

L

25

25

L

25

115189   3,080 Rygiel schodów UAS 75
Montowane do stopni schodów. Umożliwia mon-

taż podestów UDI. 

698

95

217
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 Nr art. Ciężar kg

111117

111124

 28,000

 32,900

Schody UAS
Schody UAS 75 x 250/200, ocynk.
Schody UAS 75 x 300/200, ocynk.
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2.

350  / 600

20
00

2500 / 3000

100830   4,970 Poręcz schodów UAH
Mocowana do belki policzkowej schodów UAS 64 

x 250/200, UAS 64 x 300/200, UAS 75 x 250/200, 

UAS 75 x 300/200. 
51

9

976 82

100742  10,000 Poręcz schodów UAG
Poręcz wewnętrzna i zewnętrzna do schodów 

UAS 64 x 250/200, UAS 64 x 300/200, UAS 75 x 

250/200 oraz UAS 75 x 300/200. 

1294

23
09

288
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 Nr art. Ciężar kg

111103  17,900 Schody UAS 75 x 150/100
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2

590

10
00

1500

111095  17,500 Schody UAS 75 x 150/50 S
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2

1500

50
0

210

111087  17,500 Schody UAS 75 x 150/50 T
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2

1500

50
0

750

113228  10,100 Schody UAS 75 x 75/50
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2

179

50
0

750
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 Nr art. Ciężar kg

123771

124915

 14,900

 17,700

Podesty UDG
Podest UDG 25 x 250
Podest UDG 25 x 300
Montaż na ryglach UH.

    dop. obc. [kN/m²] maks. obc. [kN/m²]
 2500 4,5 6,9 

 3000 3,0 4,7 

Uwaga:
Wartości są zgodne z normą PN-EN 12811-1.

maks. obc. = maks. obciążenie powierzchni pode-

stu bez ograniczeń ugięcia.

65 96

24
5

X

108540

108689

 15,500

 18,400

Podesty UDI
Podest UDI 25 x 250
Podest UDI 25 x 300
Montaż na ryglach UH. 

    dop. obc. [kN/m²] maks. obc. [kN/m²]
 2500 4,5 6,9 

 3000 3,0 4,7 

Uwaga:
Wartości są zgodne z normą PN-EN 12811-1.

maks. obc. = maks. obciążenie powierzchni pode-

stu bez ograniczeń ugięcia.

X

60
24

5

96

114536  17,900 Schody UAS 75 x 150/100 S
Montowane na ryglach UH razem z podestami 

UDI.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2

178

10
00

1500
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 Nr art. Ciężar kg

017020   1,120 Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.
Do rur Ø 48 mm.

Uwaga:
Rozwartość klucza: S 19.

SW 19

9(
)

017010   1,400 Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.
Do rur Ø 48 mm.

Uwaga:
Rozwartość klucza: S 19.

(2
7)

SW 19

112717   7,000 Wypora UCM 50/70
Do zwiększania nośności wsporników UCM 50 i 

UCM 75.

500 / 750

17
90

112678   6,510 Wspornik UCM 75 z trzpieniem

750

829

63
5

16
0

Ø39

20
3

10
0
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 Nr art. Ciężar kg

101731   0,841 Uchwyt rygla jednostronny UHA
Do prostopadłego łączenia rygla z ryglem.

30

62

13
3

83

109764   1,220 Nasadka rygla UH

Ø39

60
60

31
7

10
0

Ø13

100088

102954

  1,920

  9,050

Łączniki kotwiące UWT
Łącznik kotwiący UWT 45
Łącznik kotwiący UWT 220

 L   
 488   

 2238   

20 18

L
85Ø48,3

100719   0,060 Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 M10x70-8.8
Do nośnego łączenia słupków przy rusztowaniach 

wiszących lub dźwigarach kratowych. 

Uwaga:
Rozwartość klucza: S 16

70

M10

SW 16

111053   0,059 Przetyczka Ø 48/57
Do nośnego łączenia słupków o średnicy 48 do  

57 mm. Nie stosować do dźwigarów kratowych! 

Ø10

68

49 25
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 Nr art. Ciężar kg

100265

100266

100267

100268

  2,410

  3,220

  4,020

  4,820

Poręcze UPG
Poręcz UPG 150
Poręcz UPG 200
Poręcz UPG 250
Poręcz UPG 300

 L X Naklejka
 1546 1500 

 2046 2000 biała

 2546 2500 czerwona

 3046 3000 czarna

Uwaga:
Z wytłoczoną długością i kolorową naklejką uła-

twiającą identyfikację.

L
X

Ø38

100242   4,610 Podstawka śrubowa UJB 38-80/55 Uwaga:
Z integralną czerwoną nakrętką wirową.

59
5

m
in

45
m

ax 80
5 100

150

38

Ø10

Ø17

30

100696

100697

100698

  0,007

  0,009

  0,010

Kołki rozporowe UFI
Kołek rozporowy UFI 14/70
Kołek rozporowy UFI 14/100
Kołek rozporowy UFI 14/135

100693

100694

100695

  0,169

  0,190

  0,250

Śruby pierścieniowe UFE
Śruba pierścieniowa UFE 12/90
Śruba pierścieniowa UFE 12/120
Śruba pierścieniowa UFE 12/190
Do montażu łącznika kotwiącego UWT. Wymagany 

kołek rozporowy UFI 14.

Uwaga:
Z oznaczeniem głębokości wkręcenia.
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 Nr art. Ciężar kg

113833

113834

113829

113835

113836

113837

113838

113839

115739

115729

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

  0,005

Protokoły PERI UP
Protokół PERI UP D
Protokół PERI UP EX
Protokół PERI UP F
Protokół PERI UP CDN
Protokół PERI UP ES
Protokół PERI UP PT
Protokół PERI UP PL
Protokół PERI UP CZ
Protokół PERI UP TR
Protokół PERI UP SK
Wkładany do zawieszki protokołu PERI UP.

Uwaga:
Strona przednia:

Protokół z montażu na potrzeby odbioru ruszto-

wań.

Strona tylna:

Protokół kontrolny

Name 

Signature

Date, Time

Remarks

Installation location 

Position

Client

Scaffolder

Date

Signature

Working scaffold according to
EN 12811, for Load Class

Any modifications made to the 
scaffold, e.g. removal of anchors, 
may only be carried out by the 
scaffolder.

Date Time Signature

Date:

Scaffold is no longer 
authorized for use:

1-2: maintenance work 1.50 kN/m
 3: paint/plaster work 2.00 kN/m
4-6: brickwork ≥ 2.00 kN/m

Width Class W

W06 0.6 ≤ w ≤ 0.9 m
W06 0.9 ≤ w ≤ 1.2 m
W12-W24 w ≥ 1.2 m

kN/m2

To be completed by the supervisorInspection by qualified person only

Important

To be completed by the inspecting person

Assembly CertificateInspection Record

Handing-Over Certificate

© 2007 PERI GmbH All Rights Reserved 113834

113832   0,035 Zawieszka protokołu PERI UP
Informuje o zakazie użytkowania nieodebranych 

rusztowań. Z możliwością dołączenia protokołu 

odbioru rusztowań PERI UP i dopuszczenia ich do 

użytkowania.

.

104412   0,711 Uchwyt poręczy UPW
Do montażu poręczy UPG w rozecie. 

Uwaga:
Montaż z poręczą wyprzedzającą. 

79 60

15
560
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PERI Polska
Sieć handlowa

 Oddział
 PERI Warszawa
 ul. Stołeczna 62

 05-860 Płochocin
 tel.: 22 72 17 330

 fax: 22 72 17 331

 Dyrektor Oddziału:

 Artur Wilczyński
 

 Przedstawicielstwo
 PERI Białystok
 ul. Św. Rocha 5/201

 15-879 Białystok
 tel./fax: 85 74 22 080 

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Daniel Bondar

 Przedstawicielstwo
 PERI Lublin
 ul. Zemborzycka 53

 20-445 Lublin
 tel.: 81 74 58 874

 fax: 81 74 58 875

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Sławomir Waleniak

 Przedstawicielstwo
 PERI Łódź
 ul. Aleksandrowska 67/93

 91-205 Łódź
 tel.: 42 61 10 891

 fax: 42 61 10 893

 Z-ca Dyrektora:

 Andrzej Zając

 Oddział PERI
 Gdańsk
 ul. Budowlanych 21

 80-298 Gdańsk
 tel.: 58 34 75 580

 fax: 58 34 75 581

 Dyrektor Oddziału:

 Wojciech Wyrwicki

 Przedstawicielstwo
 PERI Bydgoszcz
 ul. Pod Blankami 39-45/4

 85-034 Bydgoszcz
 tel.: 52 52 22 583

 fax: 52 52 22 586

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Andrzej Borkowski

 Przedstawicielstwo
 PERI Szczecin
 ul. A. Struga 67

 70-784 Szczecin
 tel.: 91 46 12 887

 fax: 91 46 40 634

 Oddział
 PERI Wrocław
 ul. Przemysłowa 1 

 55-080 Kąty Wrocławskie
 tel.: 71 33 42 920

 fax: 71 33 42 921 

 Dyrektor Oddziału:

 Krzysztof Pawlik 

 Przedstawicielstwo
 PERI Opole
 ul. Zielonogórska 3

 45-955 Opole
 tel.: 77 44 16 560

 fax: 77 45 80 455 

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Andrzej Mróz

 Oddział
 PERI Katowice
 ul. Wiosny Ludów 19 c

 43-608 Jaworzno
 tel.: 32 61 68 400

 fax: 32 61 68 401

 Dyrektor Oddziału:

 Dariusz Jeż

 Oddział
 PERI Poznań
 ul. Drukarska 61

 62-023 Koninko
 tel.: 61 63 42 400

 fax: 61 63 42 401

 Dyrektor Oddziału:

 Tomasz Pastwa

 Oddział 
 PERI Kraków
 Budynek KBP-200, I piętro 

 ul. Krakowska 280 

 32-080 Zabierzów 
 tel.: 12 257 61 10 - 13

 fax: 12 257 61 14

 Dyrektor Oddziału:

 Andrzej Szostak

 Przedstawicielstwo
 PERI Rzeszów
 ul. Geodetów 1/101

 35-328 Rzeszów
 tel./fax: 17 85 47 213

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Dariusz Wiśniowski

 Oddział
 Rusztowań PERI
 ul. Stołeczna 62

 05-860 Płochocin
 tel.: 22 72 17 440

 fax: 22 72 17 441

 Dyrektor Oddziału:

 Maciej Rudaś

 Centrum Obrotu
 Sklejką PERI
 ul. Przemysłowa 1

 55-080 Kąty Wrocławskie
 tel.: 71 33 42 920

 fax: 71 33 42 921

 Dyrektor Oddziału:

 Marcin Pawlak
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PERI Polska Sp. z o.o. 
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62 

05-860 Płochocin 

info@peri.com.pl 

www.peri.com.pl 

Legenda
 Oddziały

 Przedstawicielstwa

 Kraków
 

 Bydgoszcz

 Gdańsk

 Szczecin

 Poznań

 Opole

 Katowice

 Białystok

 Lublin

 Rzeszów

 Wrocław
 

 Łódź

 Warszawa
 

Olsztyn

Włocławek

Grudziądz

Koszalin

Gorzów

Kalisz

Kielce
Wałbrzych

Radom

Elbląg

Tarnów

Zielona Góra



Optymalne rozwiązanie
dla każdego projektu

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania 
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62

05-860 Płochocin

tel.: +48 22.72 17-400

fax: +48 22.72 17-401

info@peri.com.pl

www.peri.com.pl

Osprzęt uniwersalny

Deskowania ścienne Deskowania słupów

Deskowania stropowe Systemy pomostów Deskowania tunelowe Deskowania mostowe

Rusztowania podporowe Rusztowania fasadoweRusztowania zbrojarskie Rusztowania przemysłowe

Technika dostępu Namioty technologiczne Usługi serwisowe
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