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Uwagi:

Przy stosowaniu naszych wyrobow nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych w poszczegdlnych
krajach przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zdjecia w niniejszej broszurze ilustrujg chwilowy
stan wystepujacy na konkretnych budowach.

Nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wskazéwek
bezpieczenstwa oraz dopuszczalnych obciazen.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany wymagaja

oddzielnego sprawdzenia standw granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikajace z postepu techniki
oraz pomyiki i btedy w druku sg zastrzezone.
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PERI DOMINO 275
Nowe, lekkie deskowanie ramowe
dla scian do 2,75 m wysokosci.

PERI DOMINO 275 jest lekkim desko- -
waniem ramowym dla budownictwa

mieszkaniowego i fundamentowego, v

o elementach stalowych lub aluminio-

wych. Zostato zaprojektowane specjal- )’ \
nie dla deskowania $cian piwnic o 0 N

wysokoéci do 2,75 m, fundamentow i

szybow.

Tylko 4 szerokosci ptyt 0
1,00m, 0,75 m, 0,50 m, 0,25 mdla
kazdego ksztattu kondygnacji.

Ptytao szerokosci 0,75 m dostepna

jest rowniez jako ptyta uniwersalna.

Zamek DRS
taczy, licuje i uszczelnia w jednym

Cyklu roboczym. Zamek DRS w normalnym
potaczeniu piyt...
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® 275 x 100 stalowa
® 275 x 75 stalowa i aluminiowa
® 275 x 50 stalowa
@ 275 x 25 stalowa

®

Zamek DRS umozliwia uzycie do
kompensacji krawedziakow do 12 cm
grubosci.

... lub z krawedziakiem do 12 cm grubosci.



Zamek klinowy DKS
do standardowego potaczenia
ptyt deskowania fundamentéw.

Zamek klinowy DKS do standardowych
potaczen elementdw, nie poddawanych
duzym obciagzeniom.

Wysokie dopuszczalne parcie
mieszanki betonowe;j.

Przy wysokosciach betonowania do
2,75 m, z 2 poziomami $ciggdéw, desko-
wanie DOMINO przejmuje petne parcie
hydrostatyczne mieszanki betonowej,
spetniajgc wymagania DIN 18202,
tabl. 3, wiersz 6.

Przy wiekszych wysokoéciach z 3 pozio-
mami $ciggéw dopuszcza sie parcie
mieszanki betonowej 60 kN/m?, spetni-
ajgc wymagania DIN 18202, tabl. 3,
wiersz 6.

Umozliwia to szybkie betonowanie

i zapewnia ptaskie powierzchnie
elementéw betonowych.

Przy wysokoéciach betonowania do
2,75 m wymagane sa tylko 2 poziomy
$ciggdéw. Oznacza to 1,375 m?2
powierzchni Sciany na $ciagg.

- Wspornik pomostu roboczego DG 85
zapewnia przy betonowaniu po-
wierzchnie roboczg o szerokosci 85 cm.

- Dopuszczalny rozstaw wspornikow
wynosi 2 m przy obcigzeniu
uzytkowym 150 kg/m?.

Plyty DOMINO sg bardzo lekkie,
ale pomimo tego przenoszg duze
obcigzenia.

Ptyta aluminiowa

275x75 cm wazy tylko 52 kg.

o
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Gotowe do uzycia deskowanie
DOMINO z zastrzatami
i pomostem betoniarskim.



Stosowanie PERI DOMINO 275
Naroza, Sciany odchodzace
| kompensacje luk

Naroza

Phyty szerokoéci 50 cm i naroznik
zewnetrzny DAW tworzg naroze
zewnetrzne. Razem z wstawka
kompensacyjng DWD 5 mozna
zadeskowac $ciany o grubosci od

15 cm do 35 cm w module co 5 cm.

DWD 5

Krawedziak Tcm

2DWD 5

DWD 5 DAR 80

DAR 80

Podstawowe zasady dla narozy:
Naroze zewnetrzne:

ptyta D 50, naroznik zewnetrzny DAW.
Naroze wewnetrzne:

naroznik przegubowy DGE,
kompensacja deskowania do zgdanej
grubosci $ciany przy pomocy

wstawki kompensacyjnej DWD lub
krawedziaka.

Naroznik zewnetrzny DAW

W narozu wewnetrznym W narozu zewnetrznym
i w standardowym potaczeniu potrzebne sg po 4 zamki DRS
ptyt potrzebne sg 2 zamki DRS. na potgczenie naroznika z ptyta.
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Sciany odchodzace

Ptyty szerokosci 75 cm i narozniki
przegubowe DGE tworzg deskowanie
$ciany odchodzgcej. Przy wykorzystaniu
wstawki kompensacyjnej DWD b
mozliwe jest uzyskanie grubosci $cian
od 15 do 35 cm w module co 5 cm.

Podstawowe zasady dla $cian odchodzacych:
Deskowanie zewnetrzne:

ptyta D 75

Deskowanie wewnetrzne:

narozniki przegubowe DGE, kompensacja
do zagdanej grubosci Sciany przy pomocy

wstawki kompensacyjnej DWD lub krawedziaka.

DGE DGE

Kompensacije luk

Do 30 cm przy pomocy krawedziakow Do 12 cm przy pomocy zamkow
kompensacyjnych DPA oraz rygli DRS i krawedziakow.

wyréwnawczych DAR 80.

PERI
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Osprzet PERI DOMINO 275
dla utatwienia i przyspieszenia robot deskowaniowych . . .

Wszystkie zebra poprzeczne ptyt Glowica zastrzalu DRA Wspornik pomostu roboczego
DOMINO maja otwory do mocowa- Stuzy do mocowania zastrzatow DG 85

nia elementéw osprzetu. i rozpor do zeber pionowych Wspornik dla pomostéw roboczo-
Te drobne szczegéty pozwalaja i poziomych. -betoniarskich szerokosci 85 cm.

deskowaé tatwo i szybko.

Ktonice pietrzagce DOMINO DSR
Utatwiajg przemieszczanie zurawiem
i sktadowanie w stosie na budowie.
Stosy ptyt moga by¢ réwniez prze-
mieszczane wozkiem widtowym.
Ktonice pozwalajg na szybkie i
bezpieczne pietrzenie 8 ptyt
jednakowej wielkosci.

Integralny zamek klinowy umozliwia Wystarczy zawiesi¢ i zabezpieczy¢ sworzniem.
bardzo prosty montaz

Przemieszczanie ptyt w stosie przy
uzyciu kfonic pietrzacych DOMINO DSR.

Hak transportowy DOMINO i H
Dopuszczalne obcigzenie
robocze: 500 kg

Do przemieszczania ptyt lub
jednostek deskowania. Stosowac 5 4|5 <15 4|5 || d

zawsze po 2 sztuki na fadunek. #E #B: %511; %’liﬂ:

Przestawianie wielkopowierzch-
niowych jednostek deskowania
przy pomocy hakéw transporto-
wych DOMINO. 2 g | Ch2 £ 5 | £l




... przy fundamentach

Wszystkie elementy DOMINO nadajg
sie do deskowania fundamentéw.
Ciekawostkg systemu sg ptyty
fundamentowe z cofnietymi otworami
na $ciggi.

Umozliwiajg one rowniez fatwy
montaz $ciggdw tuz nad podtozem.

tawy i stopy fundamentowe
tatwiej zadeskowaé przy pomocy
napinacza tasmy perforowanej

i uchwytu $ciggu.

- Napinacz tasmy perforowanej DLS
stuzy do tatwego deskowania funda-
mentow, zastepujac dolny poziom
$ciggdéw. Zmniejsza to zapotrzebowa-
nie na przestrzen roboczg i tym
samym zakres robot ziemnych.

- Proces napinania tasmy przebiega
precyzyjnie dzieki samoczyszczacym
trzpieniom szesciokatnym.

- Przy stosowaniu uchwytéw $ciggu w
gérnym poziomie $ciggoéw ptyty
DOMINO nie muszg by¢ ustawione
doktadnie naprzeciwko siebie.
Montaz $ciggdw jest mozliwy w
kazdym miejscu na dtugosci ptyty.

Ptyty DOMINO wraz z osprzetem umozliwiaja
deskowanie taw i stop fundamentowych w
bardzo prosty sposob.

1,25m

Napinacz tasmy

perforowanej DLS

Nr art.. 066090
\\

Tasma perforowana
Nrart.: 023020
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Ptyty DOMINO o h = 1,25 m

maja otwory do prowadzenia $ciagéw
cofniete do wewnatrz obrysu i moga
bez problemow by¢ stosowane w
potozeniu “na lezaco”.

0,75 m

Uchwyt sciagu DAH
Nrart.: 066086
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DOMINO - Ptyty h=2,75 m

Ciezar kg Nr art.
Plyta D 275x100 =2,75 m?2 94,50 105724
Plyta D 275x 75 =2,06 m? 75,60 105706
Plyta D 275x 50 =1,375 m? 57,70 105695
Plyta D 275x 25 =0,68 m? 40,60 105686
Piyty stalowe pokryte czerwong farbg proszkowa.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm.
Plyta DA 275x 75 =2,06m? 51,40 105910

Phyty aluminiowe pokryte z6ttg farbg proszkowa.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm.
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Ptyta uniwersalna
DM 275x75 =2,06 m? stalowa, czerwona 90,10 105735
DMA 275x75 =2,06 m? aluminiowa, zétta 58,00 105913 750
Do ostrokgtnych, prostokgtnych i rozwartokatnych 250 250 )
narozy zewnetrznych, uskokéw, zastawek itp. . e Szczegélx
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm. 3 H H
W komplecie: N+
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160 56%059 160
N
B 125125 125125
NG N
Osprzet:
Zatyczka g 20 mm 0,002 030290




Ciezar kg Nr art.

Naroznik przegubowy DGE 275 =1,375 m? 43,80 105708 292 250
Aluminiowy, pokryty zotta farbg proszkowa. >
Do ostrokatnych od 75° i rozwartokgtnych =T o o
narozy wewnetrznych i zewnetrznych. RI
W komplecie: 246
rozporka DEA 90° (2x). — R —r=n
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Rozpérka DEA 90° 1,48 066100 ) .
Rozpérka wewnetrzna DGE 135° 1,07 066095 Rozporka zewnetrzna DEA 135
Rozpérka zewnetrzna DGE 135° 1,59 066097

W komplecie:
$ruba ISO 4017 - M12x40 - 8.8, ocynk. (2x).

@ ﬁ L M12x40
$ ) H 320
.
: [Eg\
Rozpdrka DEA 90° M12x40 Rozporka wewnetrzna DEA 135°
Naroznik zewnetrzny DAW 275 12,00 105734
Aluminiowy, pokryty zotta farbg proszkowa.
Do prostokagtnych narozy zewnetrznych.
Wstawki kompensacyjne DWD
DWD 275x5 =0,14 m? 8,63 105740
DWD 275x10 =0,275 m? 12,60 105746
Aluminiowe, pokryte z6ttg farbg proszkowa.
Do kompensacji luk w deskowaniu narozy
i $cian dziatowych.
Krawedziak kompensacyjny DPA 275 4,86 105749 ﬂt e - K o *’9_3*0
Z drzewa iglastego. DPA 275/27 450 105795 % :Ilf I ) =3 ox% & m{E
Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy 50 100
sklejki grubosci 21 lub 27 mm. T el
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DOMINO - Plyty h=1,25 m

Ciezar kg Nr art.

PtytaD 125x100 = 1,25 m? 45,90 066040
PtytaD 125x 75 = 0,94 m? 37,80 066041
PtytaD 125x 50 = 0,63 m? 28,20 066043
PtytaD 125x 25 =0,31 m? 19,00 066044

Ptyty stalowe pokryte czerwong farbg proszkowa.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm.

Ptyta DA 125x100 = 1,25 m? 29,70 066050
Ptyta DA 125x 75 = 0,94 m? 23,80 066051
Plyty aluminiowe pokryte z6ttg farbg proszkowa.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm.
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Ptyta uniwersalna
DM 125x75 = 0,94 m?, stalowa, czerwona 49,10 066042
Ptyta uniwersalna
DMA 125x75 = 0,94 m?2, aluminiowa, zéta 30,00 066052
Do ostrokatnych, prostokgtnych i rozwartokgtnych
narozy zewnetrznych, uskokdw, zastawek itp.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm.
W komplecie:
zatyczka @ 20 mm (46x). 750
250 250 Szczeg6t x
g
g [ 1
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Dodatkowe otwory
odznaczajace plyte
uniwersalng w stosie.
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[J==
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17

Osprzet:
Zatyczka o 20 mm 0,002 030290
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Ciezar kg Nr art.
Naroznik przegubowy DGE 125 =0,63 m? 21,60 066047
Aluminiowy, pokryty z6ttg farbg proszkowa.
Do ostrokatnych od 75° i rozwartokagtnych
narozy wewnetrznych i zewnetrznych.
W komplecie:
rozporka DEA 90° (1x).
492 250
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Rozpérka DEA 90° 1,48 066100
Rozpérka wewnetrzna DGE 135° 1,07 066095
Rozpérka zewnetrzna DGE 135° 1,59 066097

W komplecie:
$ruba ISO 4017 - M12x40 - 8.8, ocynk. (2x).

M12x40
) 320
™
é Rozpdrka DEA 90° M12x40 Rozpérka wewnetrzna DEA 135°
Naroznik zewnetrzny DAW 125 5,20 066046
Aluminiowy, pokryty zéttg farbg proszkowa.
Do prostokatnych narozy zewnetrznych.
Wstawki kompensacyjne DWD
DWD 125/ 5 =0,06 m? 3,68 066048
DWD 125/10 =0,125 m? 5,88 101964
Aluminiowe, pokryte z6ttg farbg proszkowa.
Do kompensacji luk w deskowaniu narozy
i écian dziatowych.
117 25 . 93
Krawedziak kompensacyjny DPA 125 2,10 066053 ,\f - e~ ’;T#
Krawedziak kompensacyjny DPA 125/27 1,90 066054 = ; I} SRR B
Z drzewa |g|astego. Do kompgn;acp luk w 50 100
deskowaniu przy pomocy sklejki gruboséci c _ m% 4 _‘;,:} L
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DOMINO - Plyty h=0,75 m

Ciezar kg Nr art.

Ptyta D 75x100 = 0,75 m? 30,70 066060
Plyta D 75x 75 = 0,56 m? 26,00 066061
Ptyta D 75x 50 = 0,38 m? 18,30 066063
PtytaD 75x 25 =0,19 m? 11,60 066064

Ptyty stalowe pokryte czerwong farbg proszkowa.

Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm. 1000 > 750 >
250 250 250 250
o
<
g L 1.0 L1
[$0)
40 <
glg *§z 20 A N
gl Ll [ |= [ 1
160 56 120 56 160 160 56 120 56 160
~
=} i Se————! B i
8% 125125 125 125 125125 125125 250 125
fertanf el
Plyta uniwersalna DM 75x75 = 0,56 m? 37,30 066062
stalowa, czerwona . 750 . Szczegét x
Do ostrokatnych, prostokgtnych i rozwartokgtnych 250 250
narozy zewnetrznych, uskokoéw, zastawek itp. 2
Z poszyciem ze sklejki Combi grubosci 15 mm. ) 220
) 000000
W komplecie: o H H =
zatyczka @ 20 mm (2 3x). 3 - X N
o
| T afe
lles0
160 Feﬁ" % 160,
Dodatkowe otwory E § o |
odznaczajace ptyte 3 125 125 125 125
uniwersalng w stosie
Naroznik przegubowy DGE 75 = 0,38 m? 13,80 066067
Aluminiowy, pokryty z6tta farbg proszkowa.
Do ostrokatnych od 75° i rozwartokgtnych narozy
wewnetrznych i zewnetrznych. Szczegsl x

W komplecie: 0 40
rozporka DEA 90° (1x).

750
253 238 260

17

1

Naroznik zewnetrzny DAW 75 3,20 066066
Aluminiowy, pokryty z6tta farbg proszkowa.
Do prostokagtnych narozy zewnetrznych.

Wstawka kompensacyjna

DWD 75x5 = 0,04 m? 2,32 066068
Aluminiowa, pokryta zéttg farbg proszkowa.

Do kompensacji luk w deskowaniu narozy i $cian

dziatowych.
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DOMINO - Profile zastawcze

Ciezar kg Nr art.

DOMINO Profile zastawcze H=2,75m b d
Do zamkniecia deskowania [mm] [mm]
koncowego $ciany przy AT 275x 3 16,70 106203 - -
przechodzacym zbrojeniu. AT 275x 5 18,60 108857 - -
MTF 275x20 30,20 106207 118 200
MTF 275x24/25 34,90 106211 158 240/250
MTF 275x30 38,70 106215 218 300
MTF 275x35/36 44,50 106221 268 350/360
MTF
‘// 1. Z tasma uszczelniajaca
AT
g 7>/
| 5 2 el )
b N k-] gl
5 2
P % o
E\ﬂg ﬁé %‘ 7~
il o g
| el y
1 v /
N % 1 /1$
J|d i i
0 E% , Z
=
P o

Otulina zbrojenia ¢ wynosi: ¢ = (d — b)/2 - @ zbrojenia

DOMINO Profile zastawcze H=1,25m b d
[mm] [mm]
AT 125x 3 7,60 101934 - -
AT 125x 5 8,45 108856 - -
MTF 125x20 14,80 101935 118 200
MTF 125x24/25 15,30 101936 158 240/250
MTF 125x30 17,60 101937 218 300
MTF 125x35/36 19,40 101940 268 350/360

MTF 3. Z przerwa dylatacyjnag

AT

) \
/ST QV\

(e

Otulina zbrojenia ¢ wynosi: ¢ = (d = b)/2 - @ zbrojenia
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DOMINO - Osprzet

Cigzar kg Nr art.

Zamek DRS 3,63 066080 B —
Do tgczenia ptyt i elementow DOMINO oraz do

kompensacji luk w deskowaniu nie

przekraczajacych 12 cm. =

Ocynkowany. Sz @ﬂﬂm [D@@QMDE [ i ’I

61

==
241

N K

Rozwarto$¢ zaciskowa 1- 173

Zamek klinowy DKS 1,33 066081 1
Do potgczen standardowych ptyt i elementow
DOMINO, nie narazonych na rozcigganie i zginanie. S =2 = LT3
Ocynkowany. Hj
J[ o
50
T
LI )
Yy
121
fe——
Rygiel wyréwnawczy DAR 80 8,49 066084

Do kompensacji luk w deskowaniu i do zastawek

790 60
czotowych. Przenosi sity ze $ciagdw, taczy i licuje. “ “‘
Z integralnymi zaczepami. o f f
T
AN AL [ A I
\ 1 1
8 4 i
Szeroko$¢ luki max. 300
[ ]
[ o [ [ [] ally I
i i I
i i

Hak transportowy DOMINO 500 kg 6,44 066091
2 sztuki na tadunek!
Stosowacé zgodnie z DTR!

Urzadzenia techniczne

wg Dz. U. Nr 47, poz. 401
Dopuszczalne obcigzenie
robocze: 500 kg

przy kacie odchylenia ciegien
od pionu < 30°
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Ciezar kg Nr art.

Wspornik pomostu roboczego DG 85 6,67 066085
Zawieszany na poziomych i pionowych zebrach ptyty,
7 zaczepami zabezpieczajgcymi sig samoczynnie.

S

850 30

) o | =5
é i ot
40 | |42
o
3
AU 1l
Obcigzenie uzytkowe: 150 kg/m?
Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m
Osprzet:
Stupek poreczy HSGP 3,54 034580
Y M
Porecz czotowa 55 15,00 065066
Do zabezpieczenia bocznego wszystkich
pomostéw PERI.
322
i g
!
ol 1 I
© I T 3
o
-
i I =
£
v ¥
= _¥V

Stupek poreczy HSGP 3,54 034580
Osadzony we wsporniku pomostu roboczego
DG 85 lub w uchwycie stupka poreczy DOMINO.

l

Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m
Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu
zdesek 3/15:2,10m

560

120
F:::

r:::
1050

1300

Uchwyt stupka poreczy DOMINO 2,45 106877
Do zabezpieczenia dodatkowego pomostu

roboczego, zawieszonego na wysokosci

powyzej 3,0 m od podtoza.

Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m

Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu

zdesek 3/15:2,10 m

W komplecie: zawleczka 4/1 (1x)

Osprzet:
Stupek poreczy HSGP 3,54 034580

C T
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Cigzar kg Nr art.

Glowica zastrzatu DRA 0,94 066082
Do mocowania zastrzatdw i rozpér do poziomych

i pionowych zeber ptyt.

W komplecie:

sworzen @ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x).

FS 4/1

Sciag czotowy DSA, ocynk. 1,96 066083
Do zastawek czotowych deskowania.
_ 443 N
B 53
1 °
(o)
Gwint DW 15
e
Sciag hakowy DW 15, ocynk. 0,64 023650
Gwint DW 15
€ \D g E
2 02 ELIRTY-
Dopuszczalna sita rozciggajgca: 20 kN
Glowica hakowa DW 15, ocynk. 0,42 023820
102 30 )
D — —>——1%—  Gwint wewnetrzny
DW 15

2

Dopuszczalna sita rozciggajaca: 20 kN

Zatyczka @ 20 mm 0,002 030290
Do zaslepiania niepotrzebnych otworéw na
$ciagi @ 20 mm w ptytach DOMINO.

Opakowanie: 500 sztuk

16



Cigzar kg Nr art.

Napinacz tasmy perforowanej DOMINO DLS 2,89 066090
Do napinania tasmy perforowanej, taczacej ptyty
deskowania fundamentéw DOMINO.

167

Tasma perforowana L=25 m 16,90 023020
Do taczenia ptyt deskowania fundamentéw,

przeprowadzana pod spodem deskowania.

Pakowana w zwojach.

‘f:i:bo@@@@@q

Dopuszczalna sita rozciggajgca: 12,9 kN

Uchwyt $ciggu DAH, ocynk. 1,10 066086
Do przeprowadzania $ciagdéw nad ptytami desko-
wania fundamentéw i nadstawek, niezaleznie 88

od modutu otwordw na $ciagi w phytach. “20\@‘ D i
N} g i )
A L1
Y e X
&

Ktonica pietrzaca DOMINO, ocynk. 8,44 066094
Do pietrzenia i przemieszczania w stosie od

2 do 8 ptyt DOMINO jednakowej wielkosci.

Umozliwia przemieszczanie zurawiem i wozkiem

widtowym.

4 sztuki na stos.

Stosowac zgodnie z DTR!

g

o
\
o
o)
. Pozostate ptyty
/ poszyciem do gory
1. ptyta poszyciem
'@ / do dotu
o W\
= o
- Q S
L \ L2 i

Sprzet pomocniczy
wg Dz. U. Nr 13, poz. 93
Noénos¢ nominalna: 250 kg
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Zastrzaty RS i RSS oraz osprzet

Ciezar kg Nr art.
Zastrzat RSS | L=2,05-2,94 m 18,00 028010
Zastrzat RSS Il L=2,91-3,80 m 22,40 028020
Dop. obcigzenie - patrz Tablice PERI.
) RSS I min 2050-max 2940 ,
‘ RSS Il min 2910-max 3800 ‘
40 ‘ RSS 11915 ‘ 516
‘ RSS 11 2775 ‘
%’7’7’49’7’7’7’7;]‘*’9*’7’7’4853 9%
Stopka 2 RSS, ocynk. 1,81 106000
Stopka RSS* 1,60 028090 60 012
W komplecie: > 65,/ 001 zz\w 11 o011
sworzen @ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x). @ — 7 A}
RE {ﬁ%% : { =4
30, = 70 |30 40| | 65 || 20
80 |
Rozpora AV [ =1,08-1,40 m 517 028110
W komplecie:
sworzen @ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x).
Dop. obcigzenie - patrz Tablice PERI. ‘ min 1080-max 1400 ‘
| . |
SmE———p %H}E\%gi
= __ v
HE o
Y .
Rozpora AV 210 L[=1,28-2,10m 13,00 108135
Rozpora AV 190* .=1,08-1,90 m 11,90 028270
W komplecie: ‘ min 1280-max 2100 ‘
sworzen @ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x). ‘ min 1080-max 1900 ‘
Dop. obcigzenie - patrz Tablice PERI. “’i
2 16x42 ‘ 971 ‘ 216
FS 41 f 1
b — o ——
*tylko do dzierzawy @
Wkret PERI MMS 20x130 0,33 103606

Whkret wielokrotnego uzytku do betonu, do
mocowania zastrzatéw bez uzycia kotwi itp.
Otwor wykonywac wierttem @18 wg DIN 8035!

130

20
e

S 30

Gtebokos¢
otworu
min 140
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Ciezar kg Nr art.

Zastrzat RSS Il 1=4,60-6,00 m 38,40 028030
Dop. obcigzenie - patrz Tablice PERI.

min 4600-max 6000

/) [/
#§=II=I fffffffffffffffffffffffffffffffffffff — '%‘3%
' J J
41 | 4434 |
>He 1 o016
e —— = =
Rozpora RSS Il L.=2,03-2,92 m 16,90 028120

W komplecie:
sworzen @ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x).
Dop. obciagzenie - patrz Tablice PERI.

min 2030 |
max 2920 ‘
Jaz%ﬂ;
<
1915 ‘ 216
1
o
~
Q

ZastrzatRS| |=1,84-2,94 m 13,00 028210
ZastrzatRS Il  |.=2,56-4,06 m 16,80 028220
Dop. obciagzenie - patrz Tablice PERI.

RS I min 1840-max 2940 |
RS Il min 2560-max 4060 ‘

Stopka RS 1,86 028100
W komplecie:
sworzen @ 16x65/86 (1x); zawleczka 4/1 (1x).

10
>
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System DW 15 i osprzet

Ciezar kg Nr art.
Sciagi DW 15
Niespawalne! Stosowac¢ zgodnie z DTR!
Dop. obcigzenie wg DIN 18216: 90 kN
DW15L=0,50m 0,72 030005

DW15L=0,85m
DW15L=1,00m
DW15L=1,20m

1,22 030010
1.44 030480
1,73 030490

DW15L=1,50m 2,16 030170 ‘ ‘
DW15L=1,70m 2,45 030020 ( W
DW15L=2,00m 2,88 030180
DW 15L=2,50 m 3,60 030710 L D
DW15L=3,00m 4,32 030720
DW15L=3,50m 5,04 030730
DW15L=6,00m 8,64 030160
dlugosé specjalna 1,44/m 030030
Ciecie sciaqguDW 15 /B 15 030050
Sciag B 15 L=0,30m 0,42 030150
Spawalny! Dop. obcigzenie: 85 kN
dlugosé specjalna 1,55/m 030740
Ciecie scigguDW 15 /B 15 030050

Nakretka przegubowa DW 15, ocynk.
Z integralna, podktadka przegubowa.

1,64 030370

[J120

Nakretka DW 15, ocynk.
Do $ciggdow deskowan ramowych.

Dop. obcigzenie wg DIN 182 16: 90 kN

0,80 030110

Nakretka skrzydetkowa DW 15, ocynk.

N
A
)

Dop. obcigzenie wg DIN 182 16: 90 kN

D

0,44 030100

Podktadka DW 15, 120x120x15

Dop. obcigzenie wg DIN 182 16: 90 kN

1,62 030140 120

220

Klucz do $ciagéw DW 15

3,48 108129 025

1096




PERI BIO Clean i PERI Clean

Cigzar kg

Nr art.

PERI BIO Clean

Plynny $rodek antyadhezyjny

do deskowan i narzedzi.

Whasciwosci:

- Wyprodukowany na bazie roslinnej.

- Szybko ulega bilogicznemu rozktadowi.

- Spetnia wymagania niemieckiej klasy
zabezpieczenia przed skazeniem wody WGK 1.

PERI BIO Clean 20 L w kanistrze 0,91/L
PERI BIO Clean 208 L w beczce 0,91/L

Dalsze informacje podane sg w
instrukcji stosowania PERI BIO Clean.

Zuzycie:
1 litr na 50-90 m? powierzchni deskowania
(zelezne od powierzchni poszycia deskowania)

031440
031455

PERI Clean

Plynny $rodek antyadhezyjny

do deskowan i narzedzi.

Whasciwosci:

- Wyprodukowany na bazie roslinne;j.

- Aktywny chemicznie.

- Temperatura stosowania: 2-15°C

- Szybko ulega bilogicznemu rozktadowi.

- Spetnia wymagania niemieckiej klasy
zabezpieczenia przed skazeniem wody WGK 1.

PERI Clean 20 L w kanistrze 0,92/L
PERI Clean 208 L w beczce 0,92/L

Dalsze informacje podane sg w
instrukcji stosowania PERI Clean.

Zuzycie:
1 litr na 50-90 m? powierzchni deskowania
(zelezne od powierzchni poszycia deskowania)

031420
031435

PERI

PERI Clean

Spryskiwacz PERI 4,44
Do réwnomiernego spryskiwania powierzchni

poszycia deskowania srodkami antyadhezyjnymi

PERI BIO Clean lub PERI Clean.

Pojemnos¢: b litréw

Czesci zamienne:
Dysza spryskiwacza 0,1F 110 0,064

031520

031530
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PERI Polska

W Oddziat

PERI Warszawa
ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin
tel.: 22 72 17 330
fax: 22 72 17 331
Dyrektor Oddziatu:
Artur Wilczynski

Przedstawicielstwo
PERI Biatystok

ul. Sw. Rocha 5/201
15-879 Biatystok
tel./fax: 85 74 22 080
Przedstawiciel

Techniczno-Handlowy:

Daniel Bondar

Przedstawicielstwo
PERI Lublin

ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

tel.: 81 74 58 874
fax: 81 74 58 875
Przedstawiciel

Techniczno-Handlowy:

Stawomir Waleniak

Przedstawicielstwo
PERI todz

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 £odz

tel.: 42 61 10 891
fax: 42 61 10 893
Z-ca Dyrektora:
Andrzej Zajac

22

W Oddziat PERI
Gdansk
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdansk
tel.: 58 34 75 580
fax: 58 34 75 581
Dyrektor Oddziatu:
Wojciech Wyrwicki

Przedstawicielstwo
PERI Bydgoszcz

ul. Pod Blankami 39-45/4
85-034 Bydgoszcz
kom.: 601 640 656
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Andrzej Borkowski

Przedstawicielstwo
PERI Szczecin

ul. A. Struga 67
70-784 Szczecin

tel.: 91 46 12 887
fax: 91 46 40 634
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Szymon Uzigbto

W Oddziat

PERI Wroctaw

ul. Przemystowa 1

55-080 Katy Wroctawskie
tel.: 71 33 42 920

fax: 71 33 42 921
Dyrektor Oddziatu:
Krzysztof Pawlik

Przedstawicielstwo
PERI Opole

ul. Zielonogorska 3
45-955 Opole

tel.: 77 44 16 560
fax: 77 45 80 455
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Andrzej Mroz

W Oddziat

PERI Krakow

Budynek KBP-200, | pietro
ul. Krakowska 280

32-080 Zabierzow

tel.: 12257 61 10- 13

fax: 12 257 61 14
Dyrektor Oddziatu:
Andrzej Szostak

Przedstawicielstwo
PERI Rzeszow

ul. Geodetéw 1/101
35-328 Rzeszow
tel./fax: 17 85 47 213
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Dariusz Wisniowski

W Oddziat
PERI Poznan
ul. Drukarska 61
62-023 Koninko
tel.: 61 63 42 400
fax: 61 63 42 401
Dyrektor Oddziatu:
tukasz Majkowski

W Oddziat
PERI Katowice
ul. Wiosny Ludow 19 ¢
43-608 Jaworzno
tel.: 32 61 68 400
fax: 32 61 68 401
Dyrektor Oddziatu:
Dariusz Jez

W Oddziat

Rusztowan PERI
ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin
tel.: 22 72 17 440
fax: 22 72 17 441
Dyrektor Oddziatu:
Maciej Rudas

B Centrum Obrotu

Sklejka PERI

ul. Przemystowa 1

55-080 Katy Wroctawskie
tel.: 71 3342 920

fax: 71 33 42 921
Dyrektor Oddziatu:

Marcin Pawlak



(PERI

PERI Polska Sp. z o.0.

D Rusz
Doradztwo techniczne
ul. Stoteczna 62

05-860 Ptochocin
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Legenda
W Oddzialy
W Przedstawicielstwa
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PERI na swiecie

01

02

03

04

05

06

07

08

24

PERI

Niemcy

PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
info@peri.com
www.peri.com

Francja

PERI S.A.S.

77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

Szwajcaria
PERI AG

8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

Hiszpania

PERI S.A.U.

28110 Algete - Madrid
info@peri.es
www.peri.es

Belgia/Luxemburg
N.V. PERI S.A.
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

Holandia

PERI Holding B.V.
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

USA

PERI Formwork Systems, Inc.
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
WWWw.peri-usa.com

Indonezja

PT Beton Perkasa Wijaksana
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.com

09

10

1

12

13

14

15

Wiochy

PERI S.p.A.
20060 Basiano
info@peri.it
Www.peri.it

Japonia

PERI Japan K.K.
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp

Wielka Brytania/Irlandia
PERI Ltd.

Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

Turcja

PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi
ve Ticaret Ltd.

Esenyurt / istanbul 34510
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

Wegry

PERI Kft.

1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

Malezja

PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

Singapur

PERI Asia Pte Ltd

Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

42
1
2
24 "
16 Austria
PERI Ges.mbH

17

18

19

20

21

22

3134 NufRdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

Czechy

PERI spol. S r.o.

252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
WWW.peri.cz

Dania

PERI Danmark A/S
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

Finlandia

PERI Suomi Ltd. Oy
05460 Hyvinkaa
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

Norwegia
PERI Norge AS
3036 Drammen
info@peri.no
WWW.peri.no

Polska

PERI Polska Sp. z 0.0.
05-860 Ptochocin
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Szwecja

PERIform Sverige AB
30262 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se
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28

29

20

22

18

21

17
30

13
29

53
48

60
33

Korea

PERI (Korea) Ltd.
Seoul 135-936
info@perikorea.com
www.perikorea.com

Portugalia
Pericofragens Lda.
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

Argentyna

PERI S.A.

B1625GPA Escobar - Bs. As.
info@peri.com.ar
Www.peri.com.ar

Brazylia

PERI Formas e
Escoramentos Ltda.

Vargem Grande Paulista — SP
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

Chile

PERI Chile Ltda.

Colina, Santiago de Chile
perichile@peri.cl
www.peri.cl

Rumunia

PERI Romania SRL
077015 Balotesti
info@peri.ro
WWW.peri.ro

Stowenia

PERI Agency
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
wWww.peri.com

38

19
£2 44
34
52
46
28
41
12
30 Stowacja
PERI spol. s. r.o.
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk
31 Australia
PERI Australia Pty. Ltd.
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
WWW.periaus.com.au
32 Estonia
PERI AS
76406 Saku vald
Harjumaa

33

34

35

36

peri@peri.ee
www.peri.ee

Grecja

PERI Hellas Solely Owned Ltd.
194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

totwa

PERI SIA

2118 Salaspils novads, Rigas rajons
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

Zjednoczone Emiraty Arabskie
PERI (L.L.C.)

Dubai U.A.E.
perillc@perime.com
www.perime.com

Kanada

PERI Formwork Systems, Inc.
Bolton, ON - L7E 1K1
info@peri.ca

Www.peri.ca



36

49

62
66

61

37 Liban
PERI Lebanon Sarl
90416 - Jdeideh
lebanon@peri.de

38 Litwa
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.It
www.peri.lt

39 Maroko
PERI S.A.U.
Tanger
info@peri.ma
www.peri.ma

40 lzrael
PERI Formwork
Engineering Ltd.
Rosh Ha'ayin, 48104
info@peri.co.il
Www.peri.co.il

41 Bulgaria
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

42 Islandia
Armar ehf.
220 Hafnarfjérour
armar@armar.is
www.armar.is

43 Kazachstan
TOO PERI Kazakhstan
050000 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

25

26

44

45

46

47

48

49

50

39

Rosja

000 PERI

142407, Noginsk District
moscow@peri.ru
Www.peri.ru

Afryka Potudniowa
PERI (Pty) Ltd

7600 Stellenbosch
info@peri.co.za
WWW.peri.co.za

Ukraina

PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
Www.peri.ua

Egipt

Egypt Branch Office
11341 Nasr City /Cairo
info@peri.com.eg
WWWw.peri.com.eg

Serbia

PERI — Oplate d.o.o.
22310 Simanovci
office@peri.rs
WWW.peri.rs

Meksyk

PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.

Estado de México, Huehuetoca
info@peri.com.mx
WWW.peri.com.mx

Azerbejdzan

PERI Repesentative Office
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr
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55

56

50
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55 56
47 58
57
64
63
45
Turkmenia

PERI Kalip ve iskeleleri
Asgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr

Biatorus

|000 PERI Belarus
220100 Minsk
info@peri.by
www.peri.by

Chorwacja

PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Ludko-Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

Indie

PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai — 400064
info@peri.in
Www.peri.in

Jordania

PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
Www.peri.com

Kuwejt

PERI Kuwait W.L.L.
13011 Kuwait
info@peri.com.kw
www.peri.com.kw
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Arabia Saudyjska
PERI Saudi Arabia Ltd.
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
Www.peri.com.sa

Katar

PERI Qatar LLC
PO.Box: 31295 - Doha
info@perigatar.com
WWW.peri.ga

Algieria

Sarl PERI

Kouba 16092, Alger
info@peri.com
Www.peri.com

Albania

PERI Representative Office
Tirane

info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

Peru

PERI Peruana S.A.C.
Villa El Salvador, Lima
contacto@peri.com.pe
WwWw.peri.com.pe

Panama

PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa
WWW.peri.com.pa

Angola

Pericofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt

15

64

65

66

67

PERI

23
10

67

31

Nigeria

PERI Nigeria Ltd.
Lagos
info@peri.ng
www.peri.ng

Oman

PERI (L.L.C.)

Muscat
perimct@perime.com
WwWw.perime.com

Kolumbia

PERI S.A.S. Colombia
Bricefio, Cundinamarca
peri.colombia@peri.com.co
WWW.peri.com.co

Filipiny

PERI-Asia Philippines, INC.
Makati City
info@peri.com.ph
www.peri.com.ph
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Optymalne rozwigzanie
dla kazdego projektu

Deskowania stropowe

Technika dostepu

PERI

Deskowania $cienne

Systemy pomostow Deskowania tunelowe

Namioty technologiczne Osprzet uniwersalny

PERI Polska Sp. z o.0.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne

ul. Stoteczna 62

05-860 Ptochocin

tel.: +48 22.72 17-400

fax: +4822.72 17-401
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Ustugi serwisowe

PLpl 05|2015 5ma 791799 © PERI GmbH
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